Wasserleitungs-
Ordnung

der Marktgemeinde
Stallhofen



Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Stallhofen vom ...........ccccoeeeiiennennnn. mit
der eine Wasserleitungsordnung erlassen wird.

Auf Grund des § 9 des Steiermirkischen Gemeindewasserleitungsgesetzes 1971, LGBI. Nr. 42,
wird — hinsichtlich der §§ 1 bis 4 und 9 bis 14 im Einvernehmen mit der Steiermérkischen
Landesregierung — verordnet:
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§1
Anschlusspflicht

Gemal § 1 Abs. 1 des Steiermérkischen Gemeindewasserleitungsgesetzes 1971 wird fiir das
Gemeindegebiet von Stallhofen keine Anschlusspflicht festgelegt.

Die Marktgemeinde Stallhofen erstellt nur Anschlussleitungen gemidll § 1 Abs. 2 des
Steiermérkischen Gemeindewasserleitungsgesetzes 1971, deren kiirzeste Verbindung zu einer
Versorgungsleitung der offentlichen Wasserleitung nicht mehr als 150 m betrdgt. Bei einer
groBBeren Entfernung ist eine Versorgung moglich, es ist jedoch die Anschlussleitung durch den
Anschlusswerber zu errichten und zu betreiben.

§2

Einschrankung des Wasserbezuges

Ist die verfiigbare Wassermenge voriibergehend nicht ausreichend, kann der Gemeinderat den
Wasserverbrauch auf bestimmte Verbrauchszwecke oder fiir bestimmte Wassermengen
beschréinken.

Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 kann der Gemeinderat den Wasserverbrauch auf jene
Menge einschrinken, die dem notwendigsten menschlichen Verbrauch und Genuss entsprechen.

Der Wasserverbrauch kann beschriankt oder verboten werden u. a. fiir
- Reinigung von Kraftfahrzeugen,

- Bewisserung von Gérten, Sportplétzen, Parkanlagen u. dgl.

- Kihlzwecke,

- Fillen von Schwimmbecken,

- Straflen und Gehsteigreinigung.

Fiir Feuerloschzwecke kann die Gemeinde iiber den gesamten Wasservorrat verfiigen und
Hausleitungen ganz oder teilweise absperren.

§3
Anmeldung und Herstellung des Hausanschlusses,
Beginn des Wasserbezuges

Die Herstellung oder Abédnderung eines Hausanschlusses ist der Gemeinde mindestens 6
Wochen vor Baubeginn anzuzeigen. Gleichzeitig ist der Zeitpunkt des beabsichtigten
Wasserbezuges bekannt zu geben.

Diese Anzeigen gelten von der Gemeinde als zur Kenntnis genommen, wenn nicht innerhalb
von vier Wochen die Arbeiten zur Herstellung oder Abénderung des Hausanschlusses untersagt
oder Vorschreibungen hierfiir erlassen werden.

Mit der tatsdchlichen Errichtung des Hausanschlusses wird seitens der Marktgemeinde erst
begonnen, nachdem die Wasseranschlussgebiihr auf das Konto der Marktgemeinde Stallhofen
eingezahlt wurde.



§4

Ermittlung des Wasserzinses

Der Wasserzins ist durch Wasserzdhler zu ermitteln.
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§5

Wasserzahler

Die Wasserabgabe erfolgt (Hydranten ausgenommen) iliber Wasserzdhler, so obliegt die
Lieferung, Uberpriifung und die Erhaltung der Wasserzéhler der Gemeinde.

Der Wasserzéhler, der von der Gemeinde ein- und ausgebaut wird, ist in einem unmittelbar an
der strafenseitigen Hauptmauer gelegenen Raum aufzustellen, der nicht zu Wohn- oder
Einlagerungszwecken verwendet werden darf. Die Bestimmungen der ONORM B 2532 sind
anzuwenden.

Kann der Wasserzdhler innerhalb des Gebéudes nicht untergebracht werden, so ist ein Schacht
herzustellen, der in Mauerwerk oder Beton auszufiihren, mit Steigeisen zu versehen sowie
wasserdicht, frostfrei und tragféhig abzudecken ist. Die Mindestlichtmalle des Schachtes haben
fiir eine 25 mm Abzweigleitung 1,0 Lange, 1,0 m Breite und 1,60 m Tiefe zu betragen. Fiir
Leitungen von mehr als 25 mm Durchmesser sowie beim Anbringen von mehreren
Wasserziahlern erhohen sich die LichtmaBle um die Ausmalle der Einbauten wie Zahler,
Armaturen u. dgl.

Die Einsteigéffnung des Schachtes ist mit einem Mindestmall von 60 x 60 cm oder einem
Durchmesser von 60 cm herzustellen.

Bei Platzmangel kann die Aufstellung eines Wasserzéhlers in einer Mauernische gestattet
werden, deren AusmaBe nach ONORM B 2532 festzulegen sind. AuBerdem muss diese
Mauernische vorher gegen Frost ausreichend geschiitzt werden.

Bei einer Unterbringung des Wasserzéhlers in einem unter der Kellersohle angeordneten
Schacht kdonnen die vorgenannten Schachtmalle geringer gehalten werden.

Der Wasserzéhler ist vor Grund- und Tagwasser, Schmutz, Frost sowie vor Beschddigungen
jeder Art zu schiitzen.

Die Gemeinde stellt fiir jeden Hausanschluss nur einen Wasserzéhler bei.
Der Wasserzéhler muss stets zugénglich sein.
Die Gemeinde hat jeden Wasserzéhler zu plombieren. Der Eigentiimer des Gebaudes oder der

Liegenschaft bzw. der Bestandnehmer ist verpflichtet, jede wahrgenommene Beschiddigung der
Plomben der Gemeinde bekannt zu geben.

§6
Hydranten

Die Entnahme von Wasser aus den offentlichen Hydranten ist nur fiir Feuerloschzwecke und der
Organen fiir die Wartung und Erhaltung der Wasserleitung gestattet.
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§7

Technische und sanitare Vorschriften

Hausleitungen miissen in allen ihren Teilen nach den Erfahrungen der technischen
Wissenschaften so hergestellt und instandgehalten werden, dass sie den Anforderungen der
Sicherheit, der Hygiene, der Beschaffenheit des Wassers sowie den oOrtlichen Boden- und
Druckverhéltnissen entsprechen. Die Erfiillung dieser Voraussetzungen ist jedenfalls durch den
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Nachweis der Anwendung der ONORMEN im Sinne des Normengesetzes 1971, BGBI. Nr.
240, erbracht.

Die Fertigstellung des Hausanschlusses oder von Hausleitungen hat der Eigentiimer der
Gemeinde anzuzeigen. Jede fertiggestellte Hausleitung wird von der Gemeinde iiberpriift und
einer Druckprobe unterzogen. Die Anlage muss einer Druckprobe von 12 (zwdlf) bar auf die
Dauer von wenigstens 20 (zwanzig) Minuten standhalten.

Die Hausleitung darf erst in Betrieb genommen werden, wenn dieses Erfordernis erfiillt ist. Die
der Gemeinde bei der Priifung erwachsenden Kosten sind von den Eigentiimern der Gebédude
oder Liegenschaften als Barauslagen oder Kommissionsgebiihren gemiBl §§ 76 und 77 AVG
1950, BGBI. Nr. 172, zu tragen.

Die an das Rohrnetz angeschlossenen Hauswasserleitungen diirfen in keinerlei
Verbindung mit einer fremden Wasserleitung gebracht werden.

§10
Hausleitungen
Jede Hausleitung ist an ihrem Beginn, und zwar noch vor einer allfilligen Verzweigung, zur

vollstindigen Absperrung des Wasserzuflusses von der Anschlussleitung mit einem frostfrei
und leicht zugénglich angelegten Absperrorgan (Absperrvorrichtung) zu versehen.

Alle Absperrvorrichtungen miissen stoBfrei arbeiten bzw. eine allméhliche Absperrung
ermoglichen.

Die Verwendung von Pappe bei Flanschendichtungen, ausgenommen von Dichtungen bei
Warmwasserbereitern, oder die von Minium bei Muffenverbindungen, ist unbedingt verboten.

Das Biegen und Drehen der verzinkten Rohre ist weder in kaltem noch im warmen Zustand
gestattet. Bei Richtungsidnderungen diirfen nur verzinkte bzw. buntmetallene Knie- und
Bogenstiicke verwendet werden.

Alle Wasserleitungen in Gebduden und Grundstiicken miissen frostgeschiitzt und entleerbar
verlegt werden. Die Steigleitungen miissen in einer Entnahmestelle enden.

Jede Steigleitung ist mit einer eigenen Absperrung und Entleerung zu versehen. Anschliisse zu
jeder  Warmwasserbereitungsanlage, =~ Waschtisch  oder  Klosett, ebenso  grofiere
Gruppenleitungen miissen Absperrungen bekommen.

Auch im tiefsten Punkt der Hausleitung muss ein Entleerungsorgan zur Ermoglichung einer
vollstindigen Entleerung der Leitung angebracht werden.

Die Wasserleitungen, die nur zeitweise beniitzt werden, wie Hofausldufe, Springbrunnen,
Garten- oder Dachbodenausldufe usw. und alle der Frostgefahr ausgesetzten Leitungen sind
ebenfalls mit besonderen Absperrorganen und Entleerungshdahnen zu versehen.

Die Rohrleitungen sind nach Méglichkeit so herzustellen, dass sie den schidlichen Einfliissen
der AuBentemperatur nicht ausgesetzt sind, durch Stof3 oder Setzungen nicht beschiadigt werden
konnen und von der Verbindungsstelle mit der Anschlussleitung aus in durchwegs steigender
Richtung zu liegen kommen, damit Luftansammlungen vermieden werden und eine génzliche
Entleerung der Leitungen erfolgen kann. Die in das Erdreich einzulegenden Rohre (Leitungen)
sind, wenn sie durch Frost leiden konnten, mindestens 1,3 m innerhalb von Gebduden, aber
wenn moglich mindestens 0,5 m mit der Rohroberkante unter der Bodenoberfliche zu legen
oder entsprechend zu wirmeisolieren. Das Durchqueren von Kanédlen ist verboten. Bei
Kreuzungen zwischen Wasserleitungen und Kanélen ist die Wasserleitung oberhalb des Kanales
zu fithren, sodass der lotrechte Abstand der jeweils néchstgelegenen Teile mindestens 0,5 m
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betrdgt. Sollte dies in Ausnahmefdllen unmoglich sein, sind besondere Schutzmalnahmen
vorzunehmen, damit durch allfédllige Undichtheiten des Kanales die Wasserleitung nicht
gefahrdet wird.

In Anschiittungen, wo eine Setzung zu befiirchten ist, miissen die Rohre zur Hintanhaltung von
Rohrgebrechen durch entsprechende SchutzmaBnahmen (z. B. Betonummantelung) gesichert
werden. Die in das Erdreich eingelegten Rohre (Leitungen) sind dort, wo die Gefahr des
Eindriickens vorliegt, ebenfalls mit Schutzrohren von gentigender Festigkeit oder anderen
SchutzmaBnahmen zu versehen.

In Gebéuden sollen die Leitungen weder in Aullen- noch an gemeinschaftlichen Mauern oder
solchen Winden verlegt werden, die unmittelbar der Einwirkung des Frostes ausgesetzt sind,
sondern womdglich nur an Zwischenwénden und in solchen Rdumen, in denen das Einfrieren
nicht zu erwarten ist. Wenn eine Leitung durchaus nicht frostfrei angebracht werden kann, so ist
sie im Frostbereich mit einer Absperr- und Entleerungsvorrichtung zu versehen. Die
Bleirohrleitungen diirfen nicht voll eingemauert, sondern miissen in Mauerschlitzen von
entsprechender Tiefe verlegt werden, wobei zu beachten ist, dass Bleirohrleitungen vor der
direkten Beeinflussung von Beton und Kalk durch entsprechende Isolation zu schiitzen sind.
Rohre (Leitungen) sind im Frostbereich mit entsprechendem Wairmeschutzmaterial zu
umbhiillen. Aufsteigende Rohre (Leitungen) sind in Abstinden von je 1,5 m mit Rohrhaken oder
mittels Wandschellen zu befestigen. Die Anlage der Zuleitung in der Néhe von Schornsteinen
und Heizdfen ist zu vermeiden. In die Hausanschlussleitung (Abzweigleitung) ist ein
Absperrorgan (Hausventil) mit Entleerungsventil oder Ablasshahn, und zwar im Gebéude vor
der AuBlenmauer und sonst soweit von der Liegenschaftsgrenze entfernt einzubauen, dass
innerhalb des Privatgrundes noch hinreichend Raum fiir die zweckmiBige Anbringung eines
Wassermessers vor dem Hauptventil bleibt.

Die Nennweiten der Abzweigleitungen und Hausleitungen sind entsprechend ihrer Linge sowie
der Zahl der Auslaufe und der an diese gestellten Leistungsanforderungen zu dimensionieren.

Leitungen zu Feuerhydranten in Gebéduden sind selbststédndig, von der Hausleitung getrennt,
herzustellen und sollen mindestens 50 mm Nennweite erhalten und gemidl ONORM B 2531
ausgefiihrt werden.

Samtliche Wasserverbrauchs- bzw. Entnahmestellen miissen so angeordnet und eingerichtet
sein, dass ein Riicksauger in die Rohrleitungen ausgeschlossen ist.

Der unmittelbare Anschluss von Warmwasserbereitungsanlagen (Boileranlagen) ist nur dann
gestattet, wenn in die den Warmwasserbereiter versorgende Kaltwasserleitung nebst Durchlauf-
noch ein Riickschlagventil und ein Sicherheitsventil eingebaut werden. Zur Uberpriifung des
Riickschlagventils ist entweder ein Absperrventil mit Entleerung zu verwenden oder zwischen
dem Absperrventil und Riickschlagventil ein Entleerungsventil einzubauen. Fiir das
Sicherheitsventil ist ebenso wie zur Entleerung des Warmwasserbereiters eine geeignete
Ableitung herzustellen, die jedoch nicht unmittelbar in die Abflussleitung einmiinden darf. Die
dampf- und warmwasserbeheizten Warmwasserbereiter sind nach den geltenden ONORMEN
herzustellen und mit einem Entleerungshahn zu versehen. Am Warmwasserbereiter oder in
unmittelbarer Niahe des Aufstellungsortes ist die Erzeugerfirma ersichtlich zu machen. Sollen
derartige Warmwasserbereiter in Versorgungsgebieten mit einem hoheren hydrostatischen
Druck als 6 (sechs) atii zur Aufstellung gelangen, so ist ein verldsslich wirkendes mit einem
Manometer versehenes Reduzierventil einzubauen.

§ 11
Material und Beschaffenheit der Rohre

Fir Druckwasserleitungen diirfen nur folgende Arten von Rohren verwendet werden:
a)  Gussrohre gemid ONORM M 5770,
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b)  Stahlrohre gemiB ONORM M 5611, M 5612, M 5641,

c)  geschweiite oder nahtlose asphaltierte und bejutete oder mit Asphaltbinden umhiillte
Stahlrohre gemiB ONORM M 5611,

d) innen und auBlen verzinkte, nahtlose oder geschweilite schmiedeeiserne Gewinderohre
gemiB ONORM M 5611,

e)  Kupferrohre gemil ONORM M 5720 mit Ausnahme der Rohre mit einer Wandstirke
kleiner als 0,8 mm,

f) Rohre aus Polyithylen PE-weich gemid ONORM B 5170, B 5171 und PE-hart gemiB
ONORM B 5172 und B 5173,

g)  Rohre aus Polyvinylchlorid PVC-hart gemi3 ONORM B 5182 und B 5183;

Die Verzinkung, Bejutung und Asphaltierung diirfen beim Verlegen nicht beschiddigt werden.
Die Bejutung und Asphaltierung blankgewordener Stellen ist sorgféltig zu ergénzen.

Rohre unter 25 mm (1 Zoll) Nennweite sind fiir Hausanschlussleitungen nicht zuldssig. Die
Verwendung von Rohren unter 25 mm (1 Zoll) Nennweite ist nur fiir kurze
Verbindungsleitungen  bei  kleinen =~ Warmwasserapparaten, = Handwaschtischen  und
Zwischenbehiltern fiir Aborte und Spiilbecken zuldssig.

§12
Rohrverbindungen

Die Muffenverbindungen bei Gusseisen miissen mit Schraubmuffen oder Steckmuffen
hergestellt werden. Die schmiedeeisernen Gewinderohre sind durch Gewindeformstiicke
(Temperguss — Randfittings) innen und auflen verzinkt oder durch Flanschen bzw. Holldnder zu
verbinden.

Als Dichtungsmittel sind nur solche zu verwenden, die nicht gesundheitsschadlich sind.

§13
Abflussleitungen

Fiir alle Wasserentnahmestellen sind Abflussleitungen vorzusehen, die so eingerichtet sein miissen,
dass sie das ganze aus den Zapfstellen anfallende Wasser abfiihren.

Die Abflussleitungen miissen genauso wie Druckwasserleitungen gegen Frost und sonstige
Beschiddigungen geschiitzt werden. Zur Vermeidung des Aufsteigens von Kanal- oder
Senkgrubengasen sind leicht zu reinigende Geruchsverschliisse (Syphone) anzubringen. Die
Abflussleitungen sind erforderlichenfalls zur Vermeidung des Leersaugens der Geruchsverschliisse
zu beliiften.

Die gesamten Anlagen sind so einzurichten, dass ein Riicksaugen von unreinen Fliissigkeiten oder
anderen Stoffen in die Reinwasserleitung unter keinen Umstidnden moglich ist.

Der lichte Durchmesser der Abflussleitungen muss mindestens 50 mm, bei zwei Ausgiissen oder
Béadern mindestens 65 mm betragen. Abfliisse von groBlen Kiichen (Gasthdusern usw.) miissen
mindestens 100 mm 1. W. und wirksame Fettfinge erhalten. Waagrechte Abflussleitungen miissen
auf je 5 m Lange entsprechend verschlieBbare Putzéffnungen erhalten.

Fiir die Anordnung von Abflussleitungen sind im iibrigen die Richtlinien der ONORM B 2501
verbindlich.

§14
Schlussbestimmung



Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften hat die Gemeinde den Anschluss der Wasserleitungs-

einrichtungen zu verweigern bzw. bis zur Behebung der aufgezeigten Méngel die Wasserlieferung
einzustellen.

§ 15
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Kundmachung in Kraft.



